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EVALUACION PETROARQUEOLOGICA
DE LA INDUSTRIA REHENDIDA DE PIEDRA
PRECOLOMBINA EN LAS COLECCIONES
DE LOS MUSEOS DE NICARAGUA
Y EN LA LOCALIDAD DE CHARCO MUERTO

IVAN MRAZEK
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La industria rehendida de piedra representa un componente
integrante de la industria litica del material arqueolégico pre-
colombino de Nicaragua. Diversos artefactos, tales como puntas
de lanzas o flechas, cuchillos, hachas y otros, fabricados de
varios materiales, fueron usados corrientemente por los indi-
genas.

Se plantean muchas preguntas que se relacionan con la com-
posicion petrografica de las piedras usadas para fabricar los
artefactos arriba mencionados asi como con su procedencia.

El presente trabajo trata de dar respuesta, por lo menos en
parte, a algunas de estas preguntas ayudando a explicar el trans-
porte de materias primas en la historia procolombina de Nica-
ragua.

Objetivo y métodos de la evaluacion
petroarqueoldgica

La industria rehendida de piedra es la industria realizada
mediante golpes eventualmente por presiones. Con ayuda de
golpes se obtiene la forma bésica de los artefactos. Algunos de
dichos artefactos estdn retocados por la técnica de presion. Las

28




técnicas de tallado o de pulimiento no fueron aplicados en la
industria rehendida de piedra (dichos procesos estan reservados
para los instrumentos tallados).

El objetivo de la evaluacion petroarqueologica de la indu-
stria rehendida de piedra ha sido el de definir cual es la com-
posicion petrografica de las materias primas wusadas para la
fabricacion de dichos artefactos. Otro objetivo de la evaluacion
ha sido el de descifrar la procedencia de estos materiales.

Tomando en consideracion que los utiles arriba mencio-
nados son raros, ha sido posible aplicar principalmente los
métodos no destructivos para su evaluacion. La descripcion
macroscopica de las piedras ha sido el método principal para la
evaluacion. La observacion por el microscopio binocular ha sido
también util para la determinacion petrografica de dichas rocas.
La aplicacion de otros métodos (tales como la observacion de
secciones delgadas de las rocas por el microscopio polarizante;
la determinacion de la composicion quimica de las rocas) ha
sido excepcional.

Resumen de los conocimientos anteriores
eISipie Gl itoas it A nid ST Fa s rehieinsciitdtasdiemn e afnia
en Nicaragua

Fragmentos de ceramica, dos cinceles de piedra, un metate
y varias conchas perforadas y pulidas fueron excavados en una
ensenada entre Moyogalpa y Alta Gracia, Ometepe (Bovallius
1886 ).

En la region de Rivas fue encontrada la industria rehen-
dida de piedra (Healy 1980). Dicha industria fue mdas rara que
los artefactos tallados de piedra. Se encontraron algunas pun-
tas o cuchillos (?) de chert (silex) — 4 pertenecen al Peri-
odo Policromo Tardio, 1 pertenece al Periodo Policromo Medio.
Se hallo un martillo de chert asi como también un hacha-mazo
de basalto (Periodo Policromo Tardio — Alta Gracia) y numero-
sas lascas de chert y también desechos de chert. Las lascas
pertenecen al Periodo Medio (la mayoria), al Tardio (los
otros) y al Temprano (pocos). La calidad de las lascas da la
idea de que la fabricacion de los instrumentos de chert fue
ubicada en los sitios de la region. El chert (silex) es de color
crema blanco y castafio tirando a rosado y naranja, el que Sse
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debe probablemente a las impurezas en las capas de caliza en
las cuales estan distribuidas las inclusiones de chert.

La obsidiana fue extraordinariamente rara en la region
de Rivas y todas las piezas (los fragmentos de cuchillas) fueron
retocadas (Healy 1980). Dichos fragmentos de obsidiana per-
tenecen al Periodo Policromo Medio (La Virgen). La obsidiana
es de color gris ahumado.

La evaluacion petroarqueologica de la industria rehendida
de piedra precolombina en las colecciones del Museo Nacional
de Nucaragua y del Museo Tenderi, Nindiri constituye el objeto de
los informes de Mrazek (1986 a, 1986 b). Los datos citados en
estos informes y completados van incluidos en el presente
trabajo.

Evaluacion petroarqueologica
de la industria rehendida de piedra
DIEE Eel@myitne @ol ey coleerlones @ los
musielo’s d'e Nicaragua

Coleccion del Museo Nacional, Managua

En la colecciécn del Museo Nacional de dicha industria se
encuentran 70 piezas de diferentes tipos. Su denominacion
igual que su dimensiones se pueden observar en la tabla 1.
En dicha tabla figuran también la procedencia de los arte-
factos, el perido a que pertenecen y su composicion petro-
grafica. La distribucion de las localidades mencionadas en
la tabla se puede ver en la figura 1. La mayoria de los instru-
mentos (61) proceden de la localidad de Tisma. Todos los arte-
factos (con la tnica excepcion del hacha ceremonial - ndm. de
orden 70) pertenecen al periodo temprano.

La representacion de las diferentes materias primas en
la industria rehendida de piedra se puede derivar del grafico 1.
El jaspe estd representado por un 84.29% (59 piezas), el
basalto fue usado en un 10 9% (7 piezas), mientras que las
demas rocas volcdnicas participan con un 4.29 % (3 piezas).
El chert (?) fue usado solo excepcionalmente representando un
1.42 % (1 pieza) de la industria.
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El jaspe esta representado en dicha industria por 7 tipos
diferentes. La proporcion de los tipos se puede derivar del
grafico 2. El tipo RB es el tipo predominante (28 piezas =
48.28 % ). El tipo RH le sigue en frecuencia siendo represen-
tado por 15 piezas (25.86 % ). El tipo BH se puede considerar
también como un tipo importante (8 piezas = 13 . 79 % ). Los
demas 4 tipos de jaspe no son importantes representando sola-
mente 7 piezas en total (12. 06 %).

El tipo RB (rojo, brechoso) de jaspe se puede denominar
el ,jaspe de referencia“ (jaspe clave). Es que este tipo resulta
predominante y es ademas muy llamativo. Dicho jaspe tiene
estructura brechosa. La matriz de jaspe es de color rojo oscuro
(ev. rojo violeta osc., rojo marron osc.), de grano muy fino
hasta compacto. En la matriz hay fragmentos angulares hasta
subangulares, de tamafio de algunos mms., rara vez de cms., de
color blanco, azulado, rosado tirando rojo. A veces, el jaspe
presenta diminutas vetas de color rojo ev. de colores mencionadas
arriba (o la estructura casi veteada). El jaspe posee brillo de
vidrio, fractura de concha, es mate y muy duro. El jaspe repre-
senta una excelente materia prima para la produccion de la
industria rehendida de piedra.

El tipo RH de jaspe (rojo, homogéneo) es de color rojo
oscuro (ev. rojo violeta osc., violeta osc., rojo marréon osc.),
de estructura homogénea. Se puede observar frecuentemente una
transicion reciproca de ambos tipos mencionados (transicion de
la estructura brechosa a la estructura homogénea).

El tipo BH de jaspe (blanco, homogéneo) es de color blanco
0 blancuzco, de estructura homogeénea, a veces con vetas menudas
irregulares.

El tipo BB de jaspe (blanco, brechoso) es de color blanco
0 blancuzco, de estructura brechosa. A veces se puede observar
una transicion reciproca entre los tipos blanco brechoso y blanco
homogéneo.

El tipo GH de jaspe (gris, homogéneo) es de color gris,
de estructura homogénea, a veces con manchas irregulares de
calcedonia.

El tipo BRM de jaspe es de color blanco rojo, de estructura
manchada.
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